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www.chojnowpark.pl

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU:
POWIERZCHNIA: SCHODOW, SCIAN WEWNETRZNYCH

ELEMENTOW TECHNICZNYCH, REDUKCJI WYSOKOSCI:

POWIERZCHNIA OGRODU:
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH:

| tel. 503 503 419 |
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Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu typu NATURAL

Norma PN-ISO 9836:2022-07

b @00 — P
p't\)lrrn. D podiod [m”i po i 2.205h>1.40 [m?] re d:i‘:";‘;""’:[mzl
Parter
1.01 Wiatrotap 3.47 - 3.47
1.02 Gabinet 9.02 - 9.02
1.03 WC 1.07 025 0.82
1.04 Salon z kuchnig 33.11 - 33.11

Suma porterechni na 46.67 0.25 46.42

1. Aranzacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykladowa.
Niniejsza karta katalogowa opracowana zostata na podstawie projektu
budowianego. W toku dalszego projektowania lub zmian lokatorskich moga
nastapic zmiany do informaci zawartych na karcie katalogowe),
w szczegéinosci w ukladzie pomieszczeri, usytuowania elementow
nadajacych sie do demontazu, lub zmian aranzaciitakich jak np. sciany
dziatowe,
2. Powierzchnia wewngtizna jest zdefiniowana zgodnie z Polska Norma
[PN-ISO 9836:2022-07. Powierzchnia wewngtrzna nie podlega redukji
ze wagledu na wysokosé pomieszczenia lub jego czeéci (mierzona po
podiodze), powierzchnia wewnetrzna sumowana jest niezaleznie od stopnia
zamknigcia (antresole). Powierzchnia wewngtrzna iczona jest po obrysie
zewngtiznej lokalu Do powierzchni
wewngtrzne] wehodza, ciany, przegrody, Kiatka schodowa na kazdej
kondygnacji, kominy, szachty, slupy. Do powierzchni wewngtrznej nie
wehodza: balkony, tarasy, loggie.
3 Wyglad budynku oraz zagospodarowanie terenu moga ulec nieznacznie
zmianie na etapie realizac]i inwestyci o czym nabywea lokalu zostanie
poinformowany.
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4. Wzystkie wymiary | powierzchnie liczone s w stanie wykoficzonym
(do tynkbw, tam gdzie sa one przewidziane do polozenia)

5. Powierzchnia uzytkowa' lokalu mieszkalnego, jako definicia z normy
PN-ISO 9836:2022-07 okresiona i uszczegblowiona zostala w rozporzadzeniu w sprawiel
szczegélowego zakresu i formy projektu budowtanego 2 dnia 11/09/2020r.
Powierzchnia uzytkowa’, jako definicja 2 normy i uszczegélowiona przez rozporza;
dzenie jest do celow urzedowych jak dokumentacii pozwolenia na budowe,
zaswiadcze samodzielnosci lokali, ewidenciilokali, zalozenia kart lokali, ujawnienia
powierzchni w KW. Tak zdefiniowana powierzehnia uzytkowa stanowi podstawe
rozliczenia finansowego migdzy deweloperem, a kupujacym.

6. Powierzchnie uzytkowa lokalu mieszkalnego z powyzszego punktu - pomniejsza sie
o powierzchnig przekroju paziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowanych,
przejsé i otworéw w tych przegrodach, przejéé w pizegrodach zewnetiznych, balkonow,
taraséw, logil, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopozio-
mowych, nieuzytkowych poddaszy, - powieksza sie o powierzchnig: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych éciennych szaf, schowkdw i garderdb, przy okreslaniu
powierzchni uzytkowe] powierzchnie pomieszczer lub ich czesci 0 wysokosci w wietle
rownej lub wieksze] od 2,20m oblicza sig w 100%, o wysokosci rowne; lub wigksze]

0 1,40m, lecz mniejszej od 2,20 - w 50%, a 0 wysokosci mniejszej od 1,40m pomija sie.
calkowicie.

7. Nazwy pomieszcze czy granice liczenia powierzchni pormieszczen moga sie r6znié
na etapie uzyskiwania zaswiadcze o samodzielnosci lokali i zakladania kart lokali

8. Powierzchnia ogrodu uwzglednia tereny od przodu i tylu budynku
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CZENIA ELEKTRYCZNE:

GNIAZDO WTYCZKOWE
2P+PE, 16A, 230V, IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE
2P+PE, 16A, 230V, IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE
2X(2P+PE), 16A, 230V, IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE
32A 4P+PE, 400V, IP44

WYPUST 400V

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
SWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
SCHODOWY, 16A, 250V, IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
SWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY,
KRZYZOWY, 16A, 250V, IP20

PRZYCISK DZWONKOWY
10A, 250V, IP20
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e-mail: chojnowpark@jdmdeweloper.pl

orurowanie dla instalacji

fotowoltaicznej z TM
na dach

X WYPUST OSWIETLENIOWY

WYPUST OSWIETLENIOWY
SCIENNY H=200CM

)(\—WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY

WYPUST OSWIETLENIOWY -
LED  pASEK LED ZEWNETRZNY

@ DZWONEK

K GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA TM
+ TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA
MIESZKANIOWA TSM

- STEROWNIK POKOJOWY DO PIECA C.O.

OZNACZENIA WOD-KAN | C.O.:
A WYPROWADZENIE WODY

@ zZAWOR

£ ROZDZIELACZ OP.

KOCIOL GAZOWY DWUFUNCYJNY

55535 ZESTAW WODOMIERZOWY

[@+] ZEWNETRZNY ZAWOR WODY
Z ODDZIELNYM WODOMIERZEM

OZNACZENIA POZOSTALE:

SCIANY ZEWNETRZNE / MIEDZY-
LOKALOWE / NOSNE / ELEMENTY

TECHNICZNE
SCIANY MOZLIWE
DO REARANZACJI

REDUKCJA ZE WZGLEDU
NA WYSOKOS$C

SCHEMAT INSTALACJI
GRZEWCZEJ PODLOGOWEJ

UWAGI:

- PODANA SKALA DOTYCZY STANU
SUROWEGO | MA' CHARAKTER
ORIENTACYJNY

- PODANE POWIERZCHNIE
| WYMIARY LINIOWE MAJA
CHARAKTER ORIENTACYJNY
I MOGA ULEC KOREKCIE NA POD-
STAWIE INWENTARYZACJI
WG OBMIARU PO WYKONANIU
BUDYNKU.

- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH | SANITARNYCH MOGA
ULEC KOREKTOM
ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH.




