POWIERZCHNIA WEWNETRZNA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU:

,:i ORGANIC POWIERZCHNIA: SCHODOW, SCIAN WEWNETRZNYCH
7 I

A\

, ELEMENTOW TECHNICZNYCH, REDUKCJI WYSOKOSC: 13.83 m?
CHOJNOW PIETRO POWIERZCHNIA OGRODU: 378616 m?
e ILOSCMIEJSC POSTOJOWYCH: 2

ul. Dtuga, Krepa, Prazméw | www.chojnowpark.pl | tel. 503 503 419 | e-mail: chojnowpark@jdmdeweloper.pl
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1.05[LAZIENKA
2.75m*

X,
W

1.03 KORYTARZ
4.85m|

stropie

dachowa wyrzutnia
powietrza
Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu typu ORGANIC OZNACZENIA ELEKTRYCZNE: WYPUST OSWIETLENIOWY OZNACZENIA REKUPERACJI:
Norma PN-ISO 9836:2022-07 o %Llééfi% AW zYag\Z/ﬁg\zl\(/JE SCIENNY H=200CM CENTRALA REKUPERACJI
. N . o Powierzchni ! . .
Nr Nazwa P po| P uzytkowa aythowa %\ WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY No~  ANEMOSTAT WYWIENNY
pom.| pomi i podiodze [m’] | po redukcji 2.20>h>1.40 [m?] | , Yo s g[Jl GNIAZDO WTYCZKOWE P\ SUFITowYy
Pt 2P+PE, 16A, 230V, IP44 WYPUST OSWIETLENIOWY - o/ ANEMOSTAT NAWIEWNY
_ o LED pASEK LED ZEWNETRZNY 7\ SUFITOwY )
1.01 Pokdj 7.76 - 7.76 & GNIAZDO WTYCZKOWE N 7 SKRZYNKA ROZPREZNA
o . Ty - 148 2X(2P+PE), 16A, 230V, IP20 @ DZWONEK S NASZENIA POZOSTALE.
N s : :
1.03 Konytarz 4.85 4.85 GNIAZDO WTYCZKOWE K | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 $CIANY ZEWNETRZNE / MIEDZY-
1.04 tazienka 3.35 - 3.35 32A 4P+PE, 400V, IP44 LOKALOWE / NOSNE / ELEMENTY
1.05 tazienka 275 - 275 ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA TM TECHNICZNE
-#—e \WYPUST 400V : s
1.06 Pokéj 1227 R 1227 LACZNIK OSWIETLENIOWY + TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA SCIANY MOZLIWE
Pokdi R ' MIESZKANIOWA TSM DO REARANZACUI
107 ) 8.32 - 8.32 SWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP20
ry " — STEROWNIK POKOJOWY DO PIECA C.0. REDUKCJA ZE WZGLEDU
uma powierzchni na pigtrze 50.78 - 50.78 ) NA WYSOKOSE
i ki e S veankoswemeNowy. [E] STERowNIK PoKkouowy DO REKUPERACH — NAWSOKOSS, |
odotaneg W ok daeogopejokowana o i Ftriocn 008 5 Pamrichs hySowe ks miekaneg, oo i £ normy e —@CNWZASILANIE DLA CENTRALI WENTYLACUI GRZEWCZEJ PODEOGOWE
i Jany do nform i farce ot P 07 awetions | iona zostaiawr S— « A
ez speinate w udat poiessizet Lasiicmania cmerie et ekt o ok wionenn o ez of ™ LACZNIK OSWIETLENIOWY, —#—e INW WYPUST 400V DO INWERTERA (PANELI FW) UWAGI:
adaiacyeh i do demontaze, b zmian arandaciakch jak p. éciany Powlerzchna ubytkowa, jako defila 2 nomy | Usaceegéiomona przee rozporza JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP20 . - PODANA SKALA DOTYCZY STANU
prnard izeni est do celow urzgdowych ak dokumantaci pazolena na budows OZNACZENIA WOD-KAN | C.0O.: SUROWEGO | MA CHARAKTER
2, Powierzchnia wewngtrzna jest zdefiniowana zgodnie z Polska Norma, zaswiadczen samodzielnosci lokali, ewidencii lokali, zalozenia kart lokali, ujawnienia LACZN'K OSW'ETLEN'OWV‘ ORIENTACYJNY
oo iasiodu e wiackedd pomezeonia b agaczet omoraps. | Ieliband TG ey Siepse o JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP44 A WYPROWADZENIE WODY - PODANE POWIERZCHNIE
podiotze), povirzchnia wewnqiizna uowana jee ezaltnie odsiopia 6 Powierzchn u2tkowe kel meszKalnogo 2 powr2s26g0 Uty - poriezs sig
il (anoscle) Poworzchnia wewntrina zons st po obryess wierzehmie przekio potiom, on wewngtrnye przegr n ‘ x | WYMIARY LINIOWE MAJ
e ictan Loungtons ok escnagh, G POl LGS ot Yo esproSA Pt Prsegtoseen Sovmeranoh Rap f LACZNIK OSWIETLENIOWY, @ zAWOR CHARAICTER ORIENTACYAJNY
wewnstane] vehoda. ciany,przegtody, Katka schodows na kazde rasi, ogh Scnodiwtwowngrznych | podosw o loalach mesziaimye wilopazio
knndyz‘nac,h‘ Keminy, azachty, Supygnaypm;rmm wesncarnsi nia o ‘:iuz:::f;ch:eodd::yy—c:ov‘:;i::]swe ;?;fzvhzch‘:zguyeiw :g‘?z:ii: SWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP44 KOCIOL GAZOWY + ZASOBNIK | MOGA ULEC KOREKCIE NA POD-
wehodza bakeny aras,losie imowchoraz woudowanych &iennych sz, schowkew| gardoréh, pry oredanis . STAWIE INWENTARYZACJI
5 Wygiad budyrics oaz sagespedarowanie teenu moga e nieznacznie  powerechnl usykows] owirzchnis pomioszcaeh b chcogbel o wyeokosciw owite EACZNIK OSWIETLENIOWY, WG OBMIARL PO WWYKONANIU
e ISR A HRRATSN it et e et KRZYZOWY, 164, 250V, IP20 25 ROZDZIELACZ OP. BUDYNKU.
;a‘r::yxﬁfpomweszaen czy granice liczenia powierzchni pomieszczen moga sie r6znic PRZYCISK DZWONKOWY 535 ZESTAW WODOMIERZOWY - PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZ-
s ctae yskwania zaéwiadczon o samodainoseiokal 1 akiadani kar okal O oA 250v 120 NYCH | SANITARNYCH MOGA
8. Powierzchnia ogrodu uwzglednia tereny od przodu i tylu budynku 3 f m ZEWNETRZNY ZAWOR WODY ULEC KOREKTOM
DEWELOPER X WYPUST OSWIETLENIOWY Z ODDZIELNYM WODOMIERZEM ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH.




